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Ujdonsagok P

PARTICLES
PLUS®

i Tisztateri reszecske szamlalok ISO 21501 -4 valamint
244 JIS B9921 szabvanynak megfelelGen. 0,3 - 25,0 ym
részecskék mérése 2-6 csatornas kivitellel

2000-es sorozat
« 2 vagy 4 gyarilag kalibralt csatorna

Particle Counter
000 SERIES

+ kiilsé vakuum forrassal vagy beépitett vakuum pumpaval

+ épiletautomatizalasi és létesitményfelligyeletei rendszerbe
konnyen integralhato

+ RS-485 csatlakozas

* Ingyen biztositott Modbus Dashboard szoftver

7000-es sorozat

* 6 gyari vagy egyedi kalibralt csatorna

«  Beépitett vakuum pumpa, aramlasszabalyzé, HEPA sz(ir6

+ Kivehet6 Li-ion akkumlator

« Epiiletautomatizalasi és tisztatér felligyeleti renszerbe
integralhato

«  Onall6 késziilékként is hasznalhaté

*  Webes bongészo6bdl tavolrol vezérelheto

* Ingyen biztositott IMS szoftver

+ Riasztas: részecskeméret, érzékel6 hiba, alacsony
akkumlator toltottség

8000-es sorozat

« gyari vagy egyedi kalibralas 6 csatorna

+  Beépitett vakuumpumpa, HEPA sz(ir6, aramlasszabalyzo,
Li-ion akkumlator

+ IS0 14644-1, EU GMP Annex 1 vagy FS 209E jelentések

+ Riasztas: részecske méret, érzékel6 hiaba, alacsony
akkumlator téltottség

* Ingyen biztositott IMS szoftver

+ 1000 mintavételi hely és 50 mintavételi program rogzithet6

+ 45.000 adatrekordos bels6 memoria
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Ujdonsagok

LyoMlcron fagyasztva szarito
2 készliilék

PLC vezérléssel, érintéképernyds kijelzével és forrogazos
leolvasztasi rendszerrel ellatott liofilizalo készulék.

Koncecionalis fazisban végzett tesztekhez vagy kis tételek
fagyasztva szaritashoz lett kifejlesztve.

Ethernet csatlakozasal a késziilék applikacion keresztiil
tavolrdl is vezérelhetd. Az adatok exportalasahoz a
késziiléken egy USB port is elhelyezésre keriilt.

+ Kapacitas: 6 kg
« Jégkondenzor hémérséklet: - 55 °C

; : Nagy teljesitményével, kompakt kialakitasaval és a széles
S} A | e , o e e, : L

Xy, - valasztéku opcionalis kiegészitékkel minden laboratoriumi
alkalmazashoz megfelel6.

Budapesti irodankban ingyenesen kiprobalhato.
VESTFREST Ultramélyhatok -86 °C-ig

Széleskorien alkalmazhato -20°C-tol egészen -86°C-ig. Az 5"-os érintOképernyés vezérlés modern
és konnyu kezelhet6séget biztosit, egyszertien lehet kinyerni az eltarolt adatokat vagy modositani a
beallitasokat.

A Vestfrost altal kifejlesztett Adaptive Cooling Technology™ Audiovizualis jelzés a kovetkezokre:
szamos elénnyel bir: kevesebb energia fogyasztas, « beallitott hémérséklet tullépése
alacsonyabb zajszint és gyorsabb lehdilés az ajt6 nyitasa utan. + nyitva maradt ajté

+ szenzorhiba

e, s + aramkimaradas
: Elérhet6 térfogatok:
. « 37 liter
< T4 liter
@‘? - 198 liter
« 296 liter
« 383 liter
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Ujdonsagok

All6 kivitell sopermet kamrak
korrézio vizsgalatokhoz

Ellen6rzott kornyezetben végzett korrézidallosagi
vizsgalatokhoz alkalmas sopermet kamrak polipropilén
kamratérrel és rozsdamentes acél hazzal.

A késziiléekek maximum +50 °C-os homérséklet elallitasa
képesek, 23°C-on 50%-0s paratartalommal.

A kamrakhoz rendelhet6 klima modullal a hémérséklet és
a paratartalom maximalis értékeit is meg lehet novelni
+60 °C-ra, amelyen 25-90%-0s paratartalom eléallitasa is
elérheto.

A késziilékek az alabi szabvanyoknak felelnek meg:
DIN EN IS0 9227, DIN EN 60068-2-11, ASTM B117

Elérheté térfogatok: 500 liter, 1.000 liter, 2.000 liter, 3.000 liter ; KO HLeRr

AUTOMOBILTECHNIK

Megujult WTB sorozatu vizflirdék

A mindennapi laboratériumi hasznalatra tokéletes
valasztas lehet a kompakt, ergonomikus
kialakitasu uj WTB vizflirdé.
I'I1EI'I1I11EI"I'
« Elérhet6 térfogatok: 7, 10, 17, 23, 37, 51 liter
+ 3.5"szines érintéképernyds CustomView kijelzd

+ TulfdGtés elleni védelemmel és két pontos
kalibraciéval

« rozsdamentes acél haz és belsd tartaly
« domboru fedéllel

+ lekerekitett sarkok a konny( tisztitasért
« kiegésziték széles valasztéka

+ 3 évgarancia
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Ujdonsagok

ZM 300-as ultra-centrifugalis daralé

Széleskorlden hasznalhaté puha, félkemény, kemény,

rideg és rostos mintakhoz.

Az 6rlést a tobb késbdl (fogakbadl) all, nagy sebességgel
forgo rotor és azt koriilvevé korszita végzi. A fogak

Retey, felapritjak a beadagolt mintat, mely a korszitan atjutva
kerlil a gyGjtéedénybe. A daralas befejeztével a minta
konnyeden kiveheto a gyGjtéedénnyel egyiitt.

——

A késziilékben a forgd rotorok és a korszitak kiveheték,
amely megkonnyiti a tisztitast.

A kiilénféle rotoroknak és korszitaknak koszonhet6en széles tartomanyban valtozhat a végtermék
szemcsemérete. Az érintéképernyds kijelzé felhasznalobarat mikodést, a rendkiviil erés motor pedig
gyors orlési idot tesz lehetoveé.

MM 500 Control vibracids razo golyésmalom
homérséklet szabalyozassal

Szaraz, nedves és kriogén érléshez alkalmazhato
késziilék, amely képes a hémérséklet
monitorozasara és szabalyozasara is. A mintak
kivant szemcsefinomsagat az érléedények és az

6rlégolyo(k) intenziv razasaval éri el.

Két tipusu homeérséklet szabalyozassal:
Termikus folyadekkal: kiilsé kriosztathoz,
recirkulacios hit6hoz vagy vizcsaphoz
csatlakoztatva.

+ Folyékony nitrogénnel: CryoPad és Autofill 50
literes vagy 150 literes tartallyal.

Egy adott érték kivalasztasara és szinten tartasara Az érint6képernyos kijelzon beallithatok a
csak a folyékony nitrogénes h(itéssel van paraméterek, illetve nyomon kdvethet6 /
lehetéség. szabalyozhaté a hémérséklet is.
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Ujdonsagok

AREX 5 digitalis magneses keverd

Kerek,135 mm atmérdéju, keramia bevonatos fiitélappal
ellatott, fithet6 magneses keveré.

A forgathaté gombokkal egyszerGen beallithato a kivant
homérseéklet és fordulatszam, melyet a digitalis kijelz6rél
lehet leolvasni.

Nagy teljesitményl szénkefe nélkiili motorral és SpeedServo™
nyomatékkompenzacios technoldgiaval biztositja az allando
fordulatszamot a viszkozitas valtozasaval is.

A kikapcsolt allapotu, de 50 °C feletti hitélapra a kijelzén
megjelené HOT felirat hivja fel a figyelmet. Tulf(ités elleni és
IP 42-es védelemmel.

+  Homérséklet tartomany: kdrnyezeti hdmeérséklet - +310 °C
« Fordulatszam: 50 -1.500 fordulat/perc
+ Maximalis keverhet6 térfogat: 20 liter

VELP Savg6zmegkoto készlilék

A Kjeldahl roncsolékhoz alkalmas semlegesité
késziiléket arra fejlesztették ki, hogy megkdsse a
blokkroncsoldbdl tavozo savgdzoket és egyéb
korroziv gazokat.

Két Iépésben fejti ki hatasat:

+ Higitas: a jobb oldali tartalyban a gazok egy
vizes oldatba aramlanak, ahol hatékonyan
feloldodnak.

+  Semlegesités: a bal oldali livegtartalyban a

reakcidogazok natrium-hidroxid oldatban
semlegesitédnek. Maximalis semlegesitési

hatékonysagot ér el a gaz és a folyadék kozotti
nagy érintkezési feliiletnek koszonhet6en.

. opcioként aktivszenes utdszirével is
felszerelhet6

www.laboreszkozkatalogus.hu



Ujdonsagok

P, OHAUS®

Guardian 7000 fatheté magneses keverék

Egyszer( és biztonsagos hasznalatra tervezett,
harom féle méretben kaphaté digitalis flithetd
magneses keverék aluminium f(itélappal.
SafetyHeat™ tulf(ités elleni védelemmel és
vegyszerallé hazzal. Hattérvilagitasu LCD

! kijelz6vel, amely a hémérsékletet és a sebes-
séget mutatja.

Homérséklet tartomany: kdrnyezeti hémeérséklet +5 °C - 380 °C
+ Sebesség: 60 - 1.600 fordulat / perc
Elérheté méretek: 15 literes, 18 literes, 20 literes

Hlthet6-flithetd korkoros mozgasu razégépek

Allandé és preciz, nagy sebesséqui razast és hémérséklet

szabalyozast igényel6 alkalmazasokhoz tervezett késziilék.
Igény szerint egyedi ponton kalibralhaté. A kiilénféle
feltétek széleskoru alkalmazast tesznek lehetévé.

Az érint6képernyés LCD kijelz6 a program beallitasanak
egyszerl felvitelét és azok nyomonkovethet6ségét teszi
lehetévé a program futasanak ideje alatt is.

Az USB csatlakozas megkonnyiti az adatok gy(jtését és
atvitelét. A késziilék memoriajaban 5 kiilonallo, 5 lépcsés
program tarolhato el.

Sebesség: 300 - 3.000 fordulat/perc

Orbitalis mozgas: 3 mm

A két féle késziilék két féle hémeérséklet

tartomannyal rendelkezik:

+  kornyezeti hémérséklet -17 °C - +100 °C
vagy

+  kornyezeti hémérséklet +4 °C - +100 °C

www.laboreszkozkatalogus.hu 6



TRACEABLE®

MERNGKI ZRT.

Egyes idozitdok, hémérséklet és paratartalom gytijtok és adatgytjték most
dijmentes kalibralassal!

A kalibralasrol etalonra visszavezetett kalibralasi bizonyitvany kerl kiallitasra.

A kalibralasi bizonyitvany két nyelven (magyar/angol) kerdil kiallitasra. A bizonyitvanyon az ujra
kalibralas idopontja nem keriil megjelolésre, azt vevoi igény esetén tudjuk feltiintetni. A bizonyitvany
igény esetén mindsitést is tartalmazhat.

A dijmentes kalibralassal elérhet6 termékek honlapunkon, az AKCIOK koz6tt talalhatok:

@@

https://laboreszkozkatalogus.hu/kategoria/akciok/ ;‘-.{?.‘*_%;‘;'31
'.J?;‘,:.*;-t“.

.-..q!:.‘- - .!...‘ )

A dijmentes kalibralas kizarolag a honlapon feltiintetett paraméterekre vonatkozik. 2 2 3

Az akcids kalibralast partneriink az S| Control Mérnoki Zrt. végzi.

Kvarc izzitétégelyek 2 tipusban Mdanyag petricsészék Porflakonok (HDPE) széles
Alacsony: « Steril 55 x14,2 mm nyakkal és kupakkal (PP)
5/10/15/25/50/80/100/150 ml *  Aszeptikus 100 x 15 mm
Magas: « Steril 100 x 15 mm 25/50/100/250/500 ml
10/15/20/30/50/200 ml « Steril 140 x 120 mm 1000/2000 ml

4.180 Ft-tol 35.580 Ft-t6l 290 Ft-t6l

7 www.laboreszkozkatalogus.hu



Liebherr hitészekrények és

mélyhtok LIEBHERR

. s E- Laboratoriumi mélyhttészekrények:

« 139,316 és 472 literes kivitelben

698.400 Ft-tol

Laboratériumi hiitészekrények:
142, 394, 420 és 558 liters kivitelben

659.600 Ft-tol

+ Robbanasbiztos, Iégkeveréses laboratériumi

hitészekrények:
141 és 394 liters kivitelben

678.900 Ft-tol

Guardian 5000 f(ithet6 magneses
keverbk ajandek kiilsé szondaval

Tulfdtés elleni védelemmel és LCD kijelzével. Kétféle
valtozatban, 18 literhez keramia fellilettel vagy 20 litehez
o aluminium felilettel.

250.930 Ft-tol

+  Sebesséq: 60 - 1.600 fordulat / perc
*  Hémeérséklet tartomany:
Kornyezeti hém. +5 °C - 380 °C (aluminium) vagy 500 °C (keramia)

Mérlegek beépitett kalibralo sullyal

Talca atméré: 91 mm

Felbontas: 0,0001 g Tipus Terhelhetéség
+ Ismételhet6ség: 0,1 mg ATX84R 82¢
+ Linearitas + 0,2 mg ATX124R 1209
- Digitalis LCD kijelz6 ATX224R 2209
Komparator funkcio ATX324R 320 g

Darabszamlas
Karat funkcio

/ [ISHIMADZU . Sz4zalék szamitas 357790 Ft'tél

Excellence in Science

www.laboreszkozkatalogus.hu 8




Stuart készilékek 15% kedvezmennyel

UC 150 fit6lap UC 151 magneses keverd CB 300 f(itélap SRT 6 kémcsé keverd
talfatés elleni védelem keramia, max. 15 | keramia max. 450 °C forgat és billegtet
keramia, max. 450 °C 100 - 2000 ford./perc ftit6lap: 300 x 300 mm 6 db gorgével
f(it6lap:150 x150 mm 150 x 150 mm f(itési feliilet: 200 x 200mm 33 billentés / perc

SA 7 kémcs6razo SA 8 kémcso6razo SBH 130 blokkf(ité SBH 130 DC blokkf(ité
fix 2500 ford./perc 200 - 2500 ford./perc analdg, két blokkos két blokkhoz
kitérés: 4,2 mm kitérés: 4,2 mm jelzé6lampa magas digitalis vezérlés
héfokra blokkok hémérséklete

kiilon szabalyozhato

R - Sotalanito berendezések kevertagyas
@@'*gf» loncseréld technoldgiaval

Ezzel a kélsziilékkel az eléallitott viz fajlagos vezet6képessége @

1 ps / cm alatt van.

Kétféle, szines kijelz6s miszeres fejjel és harom féle patronnal

Patronok atfolyasi teljesitménye: 300 - 1800 I/6ra
Sétalanité kapacitas 10 f°/ 20 f°: 2.1001/ 1.0501 - 6.800 1/ 3.400 |
Sétalanité kapacitas 10°nk / 20°d: 1.1701/ 5801 - 3.800 1/ 1.900 |

BEST WATER TECHNOLOGY

Hordozhato elektro-analitikai méromuszerek Vezetoképeség standardok és pH
kiilonféle kivitelekben: pufferek
@ T 84 pS/cm @
Bae 147 pS/cm
PH e 1413 pS/cm
Vezet6képesség 12880 pS/cm
Oldott oxigén 50000 pS/cm
Multiparaméteres :,;t,&“l,,
iy oy
iz
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Akcidk

Eltra elemanalizatorok

ELTRA

ELEMENTAL ANALYZERS

ONH-p2: oxigén-nitrogén-hidrogén analizator
CHS-r: szén, hidrogén és kén analizator

A mintak katalizatorig torténoé eljutasat a teljesen
zart, tulnyomas alatt allé rendszer biztositja.
Konnyen hozzaférhetd helyen, a késziilék elején
talalhato ajté mogott talalhatok a sz(rék és a
vegyszerek.

@m@ . ONH-p mérési elv:
G CHS-r mérési elv:
et IR-elnyelés

oxigén: IR-elnyelés

nitrogén és hidrogén: hévezetés

FIWE advance automata nyersrost meghatarozé VELP

Teljesen automatikus mdkodésu, mintankent 2 perces
kezelési idovel.

Nyersrost meghatarozas Weende maddszerrel vagy
detergens rost meghatarozasa Van Soest modszerrel.

A mérési teljes ideje alatt a minta a tégelyben marad, igy
pontosabb eredmények kaphatok és elkeriilhet6 a

mintavesztés. A késziilék belsejében elhelyezett sziikséges
oldatokat a gép adagolja. @54 2E@

Bk Y
'-'ﬂ"'-’-"!*"f'
AT SIS
Haple

P— @5

Wasserlab ®

” r

e Viztisztitok Type Il és Type | viz el6allitasahoz

Water Purification Systems

Csaprol lizemeltetheté viztisztitok, melyek mindharom viztipus (Type I, II, 1)
el6allitasara képesek. A késziilék nyilvatartja a termelt viz mennyiségét és a
mukodési id6t. A vizvezetoképességét folyamatosan monitorozza.
Erint6képernyés vezérléssel és szamos figyelmeztet6 funkcidval.

Harom adagolasimod: Viztermelés: 3, 5 vagy 10 liter/ora

« folyamatos Tartaly méretek: 10 liter, 30 liter vagy 50 liter
+ térfogat vezérelt

+ id6 vezérelt @
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memmer}

Memmert UF55 szaritdoszekrény ventilatorral szerelve

= Iy

Preciz szaritas, melegités, oregités a kutatasban, a tudomanyban,
az iparban és a mindségbiztositasban.

Térfogat: 53 liter
*  HoOmérséklet tartomany: +20 (min. kérny. hém.+5°C) -+300 °C
« Pontossag: £ 0,1 °C (< 99°-C)

Magyar nyelvu érintéképernyés kijelzé

Rozsdamentes acélbdl készitett belsé tér és kiils6 burkolat

1 db. id6-hémérséklet 1épcso futtathato le

10%-0s lépésekben valtozathatd ventilator

* Ethernet adatkimeneti port
+ 3 évgarancia @

Memmert SF55 hélégsterilizator ventilatorral szerelve

Orvostechnikai megfelel6séggel (EN ISO 20857:2013 )rendelkezé forré levegds sterilizalas

Térfogat: 53 liter

Hémérséklet tartomany: +20 (min. kdrny. hém. +10°C)- +250°C
Négyoldali falf(ités

Sterilizalasi id6zités ujraindul aramkimaradas esetén

. . L _ @57 E®
Tovabbfejlesztett ajtonyité mechanizmus i'%:fif"“‘
Magyar nyelvu érint6képernyés kijelzé Egé*}ﬁ

Ethernet adatkimeneti port
3 év garancia @

Memmert HPP eco konstans klimakamrak

A tovabbfejlesztett Peltier elemes hiit6-, flitérendszerrel tobb, mint 85 %
energiat takarit meg a hagyomanyos késziilékekhez képest.

Elérhet6 térfogatok: 108, 256, 384, 749, 1060, 1360, 2140 liter
Homérsékleti tartomany: 0 - 70°C

Paratartalom szabalyozas: 10 - 90 %

ICH iranyelvek szerinti stabilitasi vizsgalatokra alkalmas
Opcioként szabalyozhato LED vilagitassal rendelheté

Programozas és adatkinyerés AtmoCONTROL
szoftverrel (USB, Ethernet)

3 év garancia @
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Rotacios beparldk 4 literes vizfiurdovel

o
e

Digitalis fordulatszam és hémérséklet kijelzéssel ellatott rotacids

e

oy

vakuumbeparo késziilékek. Kontrolleres vezérléssel, manualis
liftmozgatassal és biztonsagi kiemel6 mechanizmussal.

Kilonféle kiegészitokkel. @

Fordulatszam: 5 - 300 ford./perc
Vizflird6 hémérséklet: kornyezeti hém. - +90 °C

LineGene 9600 PCR

Multicsatornas, valds idejl nagy mintakapacitasu és széles hémeér-
séklet tartomannyal rendelkez6 PCR, kontroll és kiértékel6 szoftverrel,
PC nélkil. Kapacitas: 96 x 0,2 ml PCR plate, 12 x 8 strip csovek, 96 x
0,2 ml egyedi PCR csovek. A kiilonb6z6 csatornak kdzott nincs athal-
|as, akar 5 pL-es reakciotérfogatig.

LED gerjesztés: 300-800 nm, F(ités/htités sebesség: max. 5,0°C/s
Specialis funkciok: Abszolut/relativ kvantitativ meghatarozas, Relativ
kvantifikalas, SNP Analizis, Olvadasi gorbe, genotipizalas, HRM,
Gradiens, multi-csatornas crosstalk kalibracio, Hattér korrekcid,

Automata erosités

Szabadalmaztatott flitési rendszerének készonhetden a
piacon egyediilallo gyorsasaggal és uniformitassal
rendelkezik. 48 mintahely, akar 5 yl mintatérfogattal: 384-es
plate geometria, 1/8 méret, ami lehetové teszi a felhasznalo
szamara, hogy a koltséges reagensek mennyiségét is csok-
kenthesse. Altalanosan hasznalt festékekre gyarilag kalibralt
. Erzékenyséq: 1 kdpia

+ Dualis LED optika (452-486 nm és 542-582 nm)

+ szimultan multiplex analizis

Felhasznalasok: abszolut/relativ kvantitativ meghatarozas,

Génexpresszid, Genotipizalas, HRM, allél diszkriminacio stb.
Reakcidelegy 6sszemérését segitdé egységgel, kontroll és

Budapesti irodankban ingyenesen

kiértékel6 szoftverrel, szamitdgép nélkiil.

kiprobalhato. 5.989.160 Ft
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Bemutato termeékek ZNRYD

CHROMATOGRAPHY
=& W kT

Sykam HPLC rendszer

Németorszagi, Sykam gyartmanyu DEMO

analitikai HPLC kvaterner gradiens pumpaval,
1-csatornas UV detektorral, automata

mintaadagoldval, kolonna termosztattal,

eluens tartoval és kontroll szoftverrel,

szamitogép nélkiil.

Minden egység/alkatrész német gyartmany!

A teljes rendszer ara:
7.960.820 Ft

DKL 8 automata blokkroncsolo

A teljesen automata DKL-sorozatu Kjeldahl blokkroncsolok
tokéletes megoldast nyujtanak nitrogén meghatarozas

minta-el6készitésére. Kiilonleges kialakitasuknak kdszonhet6en
a kimagasléan gyors felflités mellett 35%-kal kevesebb energiat
fogyasztanak, mint a "hagyomanyos" blokkroncsoldk

A VELP DKL-sorozatu blokkroncsol6i LCD-képernyével és
mikroprocesszoros vezérléssel ellatott késziilékek, amelyek
automatikus - a program lefutasa utan - a mintat kiemel6
liftjének segitségével felligyelet nélkili mikodésre alkalmasak.

Ezek a Kjeldahl blokkroncsolok rendkiviil keskenyek, emiatt kis
helyigénydek. Alkalmasak GLP szintli adatrogzitésre és

nyomtatasra.
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Bemutato termékek
MEMMERr I'

Memmert HPP110 konstans
klimakamra

« Térfogat: 108 liter
+  Homérseékleti tartomany: 0 - 70°C

+ Paratartalom szabalyozas: 10 - 90 %

+ Gazdasagos, Peltier-elemes hitérendszer

+  Programozas és adatkinyerés
AtmoCONTROL szoftverrel (USB, Ethernet)

+ Felhasznaldi azonositasra szolgalo pendrive

+  Rozsdamentes acél kiviil-belil
+ 3 évgarancia

Systec VX-150 vertikalis autoklav
vakuumszivattyuval és gyorshutéssel

Beépitett és szabadon beallithaté programokkal, melyek késleltetett
inditasara is van lehet6ség. Fo kalkulacio elvégzésére alkalmas.

+ Sterilizalasi hdmeérséklet: 140 °C szabadon beallithato
« 1dé6zit6:1 perc - 300 perc

Gazdag felszereltségl bemutato késziilék
eszkozok, Ureges testek (csovek, pipettahegyek),
folyadékok sterilizalasara, megsemmisitésére.
Széleskorli paraméterezhetésége ipari
felhasznalas tesztelésre is alkalmassa teszi.

Systec

the autoclave company
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JENWAY

Jenway 7415 UV/VIS spektrofotométer

Konnyen hasznalhaté spektrofotométer, szines 7"-os
kijelzével, amely kesztylvel is konnyen kezelheté.

Tobb USB-port-tal is rendelkezik, pl. adattarolashoz,
nyomtatashoz.

A meniibél gyorsan elérhet6ek a mentett adatok
és az el6re programozott mérési modok, ilyen
példaul a fotometria, a koncentracio, a

spektrum valamint a kvantitativ és kinetikai mérések.
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A mintakamra nagy fedele konny( hozzaférést biztosit a mintakhoz be-, illetve kipakolas soran. A
mikrotérfogatu mintak egyenesen az olvasofejre adagolhatdk, ezzel megoérzi a mintakat és csokkenti a
kiivettak hasznalatat. Egyszerlen cserélheté mintatartok széles valasztékaval kompatibilis, akar

8 ferchelyes automata mintavaltoval is rendelhet6.

Brand Handystep elektronikus
l sorozatadagolo

A legjobb valasztas folyadékok hosszu

sorozatu pontos adagolasara.

Egyszer( hasznalat: érintképernyds
kezeléfeliilet, fizikai adagolé gomb.

Konnyu atjarhatosag: kompatibilis

egyéb gyartok fecskendoéivel.

Hatékony muikddés: automatikus

hegyledobas.

Labsystem Kft. Akciok érvényessége:

1151 Budapest, Szovégyar u. 11-13. 2023.11.01. - 2024. 02. 29.

Email: info@labsystem.hu A kiadvanyban szerepl6 arak az
Tel.: +36 1-436-0790 AFA-t nem tartalmazzak!
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